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Model samochodu

GADŻETY

Okulary przeciwsłoneczne

Spinki do mankietów Długopis

Krawat w kratkę

Podkreślaj swój styl, nawet gdy wysiądziesz ze swojej nowej ŠKODY Superb. 

ŠKODA wyposaży Cię w zestaw modnych i eleganckich dodatków.
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Dane techniczne – Superb

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne

Współczynnik oporu czołowego Cx 0,263-0,309 - w zależności od wersji silnika Długość (mm) 4861-4959

Szerokość (mm) 1864

Podwozie Wysokość (mm) 1458

Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2836

Zawieszenie tylne Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1578-1586/1566-1574

Układ hamulcowy Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym podziałem obwodów Prześwit (mm) – w zależności od wersji silnika 149/148  

– hamulce kół przednich Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi

– hamulce kół tylnych Hamulce tarczowe Wymiary zewnętrzne

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1507/1520

Koła 6.5J x 16"; 7.0J x 17" w zależności od wersji Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 991/980

Opony***** 215/60 R16; 215/55 R17 w zależności od wersji Pojemność bagażnika (maks. l)

– bez koła zapasowego, podstawowe/ze złożonym oparciem 625/1760

Pojemność zbiornika paliwa (I) 66 – z kołem zapasowym wartości są mniejsze o 41 l

Silniki 1,4 TSI/92 kW 1,4 TSI/110 kW ACT 1,4 TSI/110 kW 4x4 ACT 1,8 TSI/132 kW 2,0 TSI/162 kW 2,0 TSI/206 kW 4x4 1,6 TDI CR DPF/88 kW 1,6 TDI CR DPF/88 kW GreenLine* 2,0 TDI CR DPF/110 kW 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2,0 TDI CR DPF/140 kW* 2,0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 92/5000-6000 110/5000-6000 110/5000-6000 132/4000-6200 (132/5 100-6200) 162/4500-6200 206/5600-6500 88/3600-4000 88/3600-4000 110/3500-4000 110/3500-4000 140/3500-4000 140/3500-4000

Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1) 200/1400-4000 250/1500-3500 250/1500-3500 320/1450-3900 (250/1250-5000) 350/1500-4400 350/1700-5600 250/1600-3250 250/1600-3250 340/1750-3000 340/1750-3000 400/1750-3250 400/1750-3250

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa, 
LO 95 (95/91**)

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

Osiągi1)

Prędkość maksymalna (km/h) 208 220 215 232 245 250 206 209 220 (218) 215 237 (235) 230

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,9 8,6 (8,8) 9,0 8,0 (8,1) 7,0 5,8 10,9 (11,0) 11,0 8,8 (8,9) 9,0 8,0 (7,7) 7,6

Zużycie paliwa wg 715/2007 (l/100 km)

– w ruchu miejskim: ***/**** 6,8/6,9 5,9/6,0-6,1 (6,2/6,3) 6,6/6,6-6,7 –/7,5 (–/7,1) –/7,8 –/8,9 4,7/4,8-4,9 (4,5/4,5-4,6) 4,3 4,7/4,8 (5,2/5,3) 5,5/5,5-5,6 –/4,9 (–/5,4) –/5,9–6,0

– poza miastem: ***/**** 4,4/4,5-4,6 4,2/4,3-4,4 (4,3/4,4-4,5) 4,9/4,9-5,0 –/4,9-5,0 (–/4,9-5,0) –/5,3 –/6,1 3,6/3,7-3,8 (3,7/3,8-3,9) 3,3 3,6/3,7 (4,0/4,1) 3,9/3,9-4,0 –/3,6-3,7 (–/4,0-4,1) –/4,3-4,4

– cykl mieszany: ***/**** 5,3/5,4 4,8/4,9-5,0 (5,0/5,1) 5,4-5,5/5,5-5,6 –/5,9 (–/5,7–5,8) –/6,2 –/7,1 4,0/4,1-4,2 (4,0/4,0-4,1) 3,7 4,0/4,1 (4,4/4,5) 4,5/4,5-4,6 –/4,1 (–/4,5-4,6) –/4,9-5,0

Emisja CO2 (g/km): ***/**** 122-123/125-126 112-113/115-116 (114-115/117-118) 125-126/128-129 –/134-135 (–/129-130) –/142-143 –/159-160 103-105/108-109 (100-103/105-106) 96 105-106/108-109 (115-116/118-119) 116-117/119-120 –/106-107 (–/118-119) –/131-132

Średnica zawracania (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Układ przeniesienia mocy

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie 4x4

Sprzęgło Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie  

(Podwójne współosiowe, suche, 
sterowane elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie  

(Podwójne współosiowe, suche, 
sterowane elektrohydraulicznie)

Podwójne współosiowe mokre  
sterowane elektrohydraulicznie

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie) 

Sprzęgło napędu 4x4

Skrzynia biegów Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa  
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa  
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Automatyczna, 6-biegowa DSG Automatyczna, 6-biegowa DSG Manualna, 6-biegowa 
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa
(Automatyczna, 6-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa
(Automatyczna, 6-biegowa DSG) 

Automatyczna, 6-biegowa DSG

Masa

Masa własna z kierowcą – wersja standardowa, kierowca 
o masie 75 kg (kg) 1375 1395 (1425) 1505 1465 (1485) 1505 1615 1465 (1480) 1485 1485 (1500) 1605 1505 (1555) 1615

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą i wyposażeniem 
dodatkowym (kg) 620 628 (632) 677 627 (625) 650 680 621 (620) 620 620 705 650 (636) 705

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1920 1948 (1982) 2107 2017 (2035) 2080 2220 2011 (2025) 2030 2030 (2045) 2235 2080 (2116) 2245

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 680 690 (710) 750 730 (740) 750 750 730 (740) 740 740 (750) 750 750 750

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2200 1500 1500 2000 2200 2000 2200

	 ( )	 Dotyczy automatycznej skrzyni biegów.

	 –	 Dane nie były dostępne w chwili przygotowania do druku.

	 ACT – Technologia aktywnego zarządzania pracą cylindrów.

	� Większość silników wyposażono w system start-stop oraz 

funkcję odzyskiwania energii.

	 *	� Zgodność z normą emisji EU6 zapewnia system SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), który wtryskuje dodatek AdBlue®, który ogranicza 

zawartość tlenków azotu (NOx) w spalinach. Pojemność zbiornika AdBlue® wynosi 13 l i wystarcza on na pokonanie dystansu 13 000 km. 

Opcja dostępna tylko w przypadku manualnej skrzyni biegów.

	 **	 Stosowanie paliwa o niskiej liczbie oktanowej może wpłynąć na osiągi silnika.

	 ***	 Dotyczy pojazdów z oponami o bardzo niskich oporach toczenia.

	 ****	 Dotyczy pojazdów z oponami o niskich oporach toczenia.

	 ***** 	�Samochód można wyposażyć w komplet opon wielosezonowych  

w rozmiarze 215/55 R17. Dodatkowe informacje można uzyskać  

u swojego autoryzowanego dealera marki ŠKODA.

	 1)	 Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
85
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Dane techniczne – Superb Kombi
Silniki 1,4 TSI/92 kW 1,4 TSI/110 kW ACT 1,4 TSI/110 kW 4x4 ACT 1,8 TSI/132 kW 2,0 TSI/162 kW 2,0 TSI/206 kW 4x4 1,6 TDI CR DPF/88 kW 1,6 TDI CR DPF/88 kW GreenLine* 2,0 TDI CR DPF/110 kW 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2,0 TDI CR DPF/140 kW* 2,0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa  
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa  
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa  
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa  
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 92/5000-6000 110/5000-6000 110/5000-6000 132/4000-6200 (132/5 100-6200) 162/4500-6200 206/5600-6500 88/3600-4000 88/3600-4000 110/3500-4000 110/3500-4000 140/3500-4000 140/3500-4000

Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1) 200/1400-4000 250/1500-3500 250/1500-3500 320/1450-3900 (250/1250-5000) 350/1500-4400 350/1700-5600 250/1600-3250 250/1600-3250 340/1750-3000 340/1750-3000 400/1750-3250 400/1750-3250

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa, 
LO 95 (95/91**)

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

Osiągi1)

Prędkość maksymalna (km/h) 206 218 213 230 243 250 204 206 218 (216) 213 235 (233) 228

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 10,0 8,7 (8,9) 9,1 8,1 (8,2) 7,1 5,8 11,0 (11,1) 11,1 8,9 (9,0) 9,1 8,1 (7,8) 7,7

Zużycie paliwa wg 715/2007 (l/100 km)

– w ruchu miejskim: ***/**** 6,8/6,9-7,0 6,1/6,2-6,3 (6,2-6,3/6,3-6,4) 6,7/6,8-6,9 –/7,5-7,6 (–/7,1) –/7,9 –/9,0 4,8/4,9 (4,5/4,5-4,6) 4,4 4,7-4,8/4,8-4,9 (5,3/5,4-5,5) 5,5-5,6/5,6-5,7 –/5,0 (–/5,4) –/6,1

– poza miastem: ***/**** 4,4/4,5-4,6 5,0/5,1-5,2 (4,3-3,3/4,4-4,5) 5,0/5,1-5,2 –/5,0-5,1 (–/5,0) –/5,4 –/6,2 3,7/3,8 (3,7/3,8-3,9) 3,4 3,6-3,7/3,7-3,8 (4,1/4,2-4,3) 3,9-4,0/4,0-4,1 –/3,8 (–/4,1) –/4,5-4,6

– cykl mieszany: ***/**** 5,3/5,4-5,5 5,0/5,1-5,2 (5,0-5,1/5,1-5,2) 5,6/5,7-5,8 –/5,9-6,0 (–/5,8) –/6,3 –/7,2 4,1/4,2 (4,0/4,0-4,1) 3,7 4,0-4,1/4,1-4,2 (4,5/4,6-4,7) 4,5-4,6/4,6-4,7 –/4,2 (–/4,6) –/5,1

Emisja CO2 (g/km): ***/**** 123-124/126-127 116-117/119-120 (116-117/119-120) 129-130/132-133 –/135-136 (–/130-131) –/145-146 –/163-164 105-107/109-110 (103-104/105-107) 97 106-107/109-110 (118-119/121-122) 119-120/120-123 –/109-110 (–/119-120) –/134-135

Średnica zawracania (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Układ przeniesienia mocy

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie 4x4

Sprzęgło Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie  

(Podwójne współosiowe, suche, 
sterowane elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie  

(Podwójne współosiowe, suche, 
sterowane elektrohydraulicznie)

Podwójne współosiowe mokre  
sterowane elektrohydraulicznie

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie) 

Sprzęgło napędu 4x4

Skrzynia biegów Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa  
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa  
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Automatyczna, 6-biegowa DSG Automatyczna, 6-biegowa DSG Manualna, 6-biegowa 
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa
(Automatyczna, 6-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa
(Automatyczna, 6-biegowa DSG) 

Automatyczna, 6-biegowa DSG

Masa

Masa własna z kierowcą – wersja standardowa, kierowca 
o masie 75 kg (kg) 1395 1415 (1445) 1525 1485 (1505) 1525 1635 1485 (1500) 1505 1505 (1520) 1625 1525 (1575) 1635

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą i wyposażeniem 
dodatkowym (kg) 641 646 (662) 685 650 655 715 650 (640) 640 640 (664) 715 665 715

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1961 1986 (2032) 2135 2060 (2080) 2105 2275 2060 (2065) 2070 2070 (2109) 2265 2115 (2165) 2275

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 690 700 (720) 750 740 (750) 750 750 740 (750) 750 750 750 750 750

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2200 1500 1500 2000 2200 2000 2200

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne

Współczynnik oporu czołowego Cx 0,275-0,317 - w zależności od wersji silnika Długość (mm) 4856-4959

Szerokość (mm) 1864

Podwozie Wysokość (mm) 1467

Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2836

Zawieszenie tylne Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1578-1586/1566-1574

Układ hamulcowy Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym podziałem obwodów Prześwit (mm) – w zależności od wersji silnika 149/148  

– hamulce kół przednich Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi

– hamulce kół tylnych Hamulce tarczowe Wymiary zewnętrzne

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1507/1520

Koła 6.5J x 16"; 7.0J x 17" w zależności od wersji Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 995/1001

Opony***** 215/60 R16; 215/55 R17 w zależności od wersji Pojemność bagażnika (maks. l)

– bez koła zapasowego, podstawowe/ze złożonym oparciem 660/1950

Pojemność zbiornika paliwa (I) 66 – z kołem zapasowym wartości są mniejsze o 41 l

	 ( )	 Dotyczy automatycznej skrzyni biegów.

	 –	 Dane nie były dostępne w chwili przygotowania do druku.

	 ACT – Technologia aktywnego zarządzania pracą cylindrów.

	� Większość silników wyposażono w system start-stop oraz 

funkcję odzyskiwania energii.

	 *	� Zgodność z normą emisji EU6 zapewnia system SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), który wtryskuje dodatek AdBlue®, który ogranicza 

zawartość tlenków azotu (NOx) w spalinach. Pojemność zbiornika AdBlue® wynosi 13 l i wystarcza on na pokonanie dystansu 13 000 km. 

Opcja dostępna tylko w przypadku manualnej skrzyni biegów.

	 **	 Stosowanie paliwa o niskiej liczbie oktanowej może wpłynąć na osiągi silnika.

	 ***	 Dotyczy pojazdów z oponami o bardzo niskich oporach toczenia.

	 ****	 Dotyczy pojazdów z oponami o niskich oporach toczenia.

	 ***** 	�Samochód można wyposażyć w komplet opon wielosezonowych  

w rozmiarze 215/55 R17. Dodatkowe informacje można uzyskać  

u swojego autoryzowanego dealera marki ŠKODA.

	 1)	 Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Dealer ŠKODA:

PRZYJEMNA LEKTURA?    WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY

ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 
i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom 
samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 
Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/

Zamieszczone w tym katalogu informacje, dotyczące danych technicznych, konstrukcji i wyposażenia, były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego 
udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w wersjach prezentowanych w tym 
prospekcie. Detale wyposażenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. 

www.skoda-auto.pl

Pobierz Interaktywny 
Katalog ŠKODY i poznaj 
samochód z każdej strony.

Pobierz aplikację ŠKODA 
Service App, aby otrzymać 
pomoc w podróży.

Pobierz aplikację ŠKODA  
Manual App, aby uzyskać łatwy 
dostęp do wszystkich informacji 
zawartych w instrukcji.


